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RD POUZDŘANY

ZADÁNÍ

Projekt rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu s krytým stáním pro auto v nízkoenergetickém až pasivním standartu na daném pozemku. 

KONTEXT
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Pozemek se nachází na severním okraji obce Pouzdřany v Jihomoravském kraji na JZ svahu vrchoviny Ždánického lesa pod přírodní rezervací Pouzdřanská step v nadmořské výšce 200m. Je obklopen vinicemi a zahradami. Směrem na jih je vidět masiv Pálavských vrchů vzdálených 7km. Díky nížinné charakteristice území a mírnému vyvýšení svahu je z parcely relativně daleký výhled. 
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Jižní pohled z parcely
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KONCEPT

Koncept návrhu vychází především z kontextu místa. Orientace a prosklení všech místností na JZ v maximální míře klade důraz na stávající výhledy a zároveň zajišťuje dostatečnou míru pasivních solárních zisků.  

Vzhledem k poloze pozemku ve svahu pod přírodní rezervací Pouzdřanská step ve velice řídce zastavěné části Pouzdřan umístěné mezi vinicemi a zahradami byla zvolena jednopodlažní hmota částečně zapuštěná do svahu tak, aby se dům schoval mezi ovocné stromy a vinice na svahu a aby nerušil stávající výhledy ze sousedních míst a ze stávající chaty umístěné za navrhovaným domem. Nízká výška, zapuštění domu do svahu a ozeleněná střecha také reagují na fakt, že dům je pohledově exponován z hora z přírodní rezervace Pouzdřanská step.

Pro splynutí domu se svým převážně přírodním a zemědělským okolím přispívají také použité materiály (dřevo, zelená střecha, přírodní beton).

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Stavební konstrukce

Základy a 1PP jsou z betonu, betonových tvarovek a stropních panelů SPIROL. Na ně poté bude provedena dřevěná skeletová nosná konstrukce nadzemní části domu tvořena dřevěnými hranoly, ztužená OSB deskami, jejichž spoje jsou přelepeny speciální páskou a zajišťující tak parotěsnost konstrukce. 

Vnitřní stěny jsou nenosné z nepálené hlíny omítnuty hliněnou omítkou. Mezi nosné dřevěné sloupky obvodové konstrukt je vdusána také nepálená hlína a celá obvodová stěna z vnitřní strany je také omítnuta. Hliněné části konstrukce tak zajišťují tepelnou akumulaci a tepelnou stabilitu vnitřního prostředí, vyrovnávají vlhkostní bilanci interiéru a pohlcuje pachy. 

Podlaha je navržena jako těžká plovoucí s dřevěnou nášlapnou vrstvou v koupelně pak s cemetoepoxidovou stěrkou. 

Okna a dveře jsou z dřevěných europrofilů IV 88 zaskleny trojsklem.

Fasáda je tvořena roštem z dřevěných latí zavěšeném na atikovém nosníku a kotvena speciálnímy šrouby do dřevěné konstrukce. Prosklené části JZ fasády jsou kryty odsuvnými okenicemi z ocelové pásoviny zajišťující zastínění proti slunci a zabezpečení domu v nepřítomnosti majitele.

Tepelné izolace

Izolace částí domu v kontaktu se zeminou jsou tvořeny extrudovaným polystyrenem tl. 200mm.

Izolace podlahy na terénu jsou tvořeny izolací z minerální vlny např. Steprock ND tl. 200mm.

Izolace obvodových stěn jsou tvořeny minerální vlnou z tuhých desek např. Airrock ND tl. 300mm.

Izolace střešní konstrukce je tvořena izolací z minerální vlny určené pro ploché střechy např Monrock MAX tl. 400-300mm. 

Vytápění a ohřev TUV

Jelikož větrání domu bude nucené s rekuperací, tak vytápění domu bude teplovzdušné pomocí sytému Atrea. Nasávaný vzduch bude předehříván v cirkulačním zemním výměníku.

Hlavními zdroji energie bude elektřina, sluneční záření a teplo z krbové vložky s teplovodním výměníkem. Pro efektivní zkombinování těchto zdrojů je navržen akumulační teplovodní zásobník do kterého jsou napojeny solární kolektory a teplovodní výměník krbové vložky. Zbytkovou potřebu tepla zajišťují elektrické topné tyče v zásobníku. Ze  zásobníku se pak odebírá TUV a teplo pro ohřev topného vzduchu.

