PRŮVODNÍ ZPRÁVA


Místo

Český nízkoenergetický rodinný dům je navržen na konkrétní parcelu. Jedná se o část 30ti tisícového města, kde velké procento zástavby tvoří rodinné vily z první poloviny dvacátého století. Dům, přesněji rodinná vila respektuje hmotové, ale i archetipální měřítko okolních objektů. Pozemek směrem od uliční čáry pozvolně svažuje směrem k jihu. Tento fakt společně s výhledem na město a pohoří na obzoru napovídá orientaci vily. Hlavní převýšený prostor obývacího pokoje je právě v nejjižnější části přízemního patra, s velkou prosklenou plochou orientovanou do údolí. 

Architektonická forma a hmota

Na otázku formy a hmoty vila odpovídá svým „formálním dualismem“. Směrem do ulice je dům navržen jako svébytná, pevná tvrz rodinného bydlení s akcenty pravidelných oken. V měřítku ulice je architektonickým solitérem, užívá principu okolních vil, totiž soudobé jedinečnosti. Jižní fasáda je koncipována právě naopak. Nejen poměrem prosklených (stíněných) ploch, ale především modelací střešní roviny. Domy v okolí mají při pohledu z města velice podobný charakter, bez možnosti rozeznání detailů nepůsobí jako solitéry, nýbrž jako urbanistická struktura rodinného bydlení. Domnívám se, že je třeba rozlišovat formální důležitost jednotlivých (typologických) druhů staveb – např. rodinný dům vs. radnice. Dům tedy od jihunevyniká, nýbrž dotváří zmíněnou strukturu. Zároveň je v maximální míře respektováno navrhování formy dle nízkoenergetických zásad.

Vnitřní vazby

Při uspořádání vnitřních prostorů byly brány jako nejdůležitější parametry A, oddělení veřejné části (obývací pokoj, kuchyně, jídelna, zádveří) od té privátní ( ložnice, pracovna), připomínám, že se nejedná o malý rodinný dům, nýbrž o vilu a v tomto měřítku rodinného bydlení je funkce třeba oddělit, B, prostorový „raumplan“, který se projevuje v přízemním veřejném podlaží. Dále je dosaženo významných komunikačně – vizuálních os, ulice - vstup – obývací pokoj – zahrada – město, a zahrada - obývací pokoj – jídelna – kuchyně – ulice. Rafinovanost těchto pomyslných přímek umožňuje jednoznačné čtení navržených prostor, výškové rozdělení přidává napětí.

Materiály

Opláštění, stejně tak i konstrukce jsou navrženy s ohledem na tradiční stavební materiál regionu, tedy dřevo. Projekt ukazuje, že dřevostavby rodinného bydlení nemusí být pouze objekty menšího měřítka a nákladů, ale i suverénní stavby městského charakteru. 

Energetická náročnost řešení.

Český nízkoenergetický rodinný dům je navržen jako pasivní. Jeho měrná spotřeba tepla je menší než 15 kWh/(m2a). Z toho vychází nejen silná vrstva tepelné izolace obvodového pláště, typologické respektování pasivních zásad ( kompaktní hmota, orientace velkých oken na slunečné strany, garáž není přímou součástí objektu...), ale také druh vytápění. V návrhu je použito teplovzdušné vytápění s rekuperační jednotkou pro ohřev vzduchu, kapalinové kolektory pro ohřev teplé vody.

Technická část.

S ohledem na tvarovou a dispoziční variabilitu byl rodinný dům navržen z nosné dřevěné konstrukce, kterou tvoří dvojice fošen ve vzdálenosti 650 mm. Podle potřeby jsou mezi svislé prvky vloženy vodorovné paždíky. Stropnice mají dimenze 80x260 mm a jejich maximální rozpětí je 8800 mm. Svislé prvky jsou osazeny do dřevěného vodorovného prahu. Zavětrování dřevěné konstrukce je zajištěno plošnými OSB deskami, které v provedení na péro a drážku a s přelepením spár PE fólií plní také funkci parozábrany. 

S ohledem na materiál nosné konstrukce je obvodová stěna a střecha tepelně izolována deskami z minerálních vláken. Ve stěnách bylo použito 350 mm a ve střeše 400 mm. Společně s dalšími konstrukčními vrstvami dosahují stěny parametru U = 0,10 W/(m2.K) a střecha U = 0,09 W/(m2.K). Venkovní stěny i střecha jsou navrženy s větranou vzduchovou mezerou, která má minimální šířku 50 mm. V ní je přímo na tepelně izolační vrstvě uložena difúzní fólie. 

Okna jsou kombinovaná – dřevo, kov, typu internorm z části otevíravá a z části pevná. Zasklení je izolačním trojsklem s nízkoemisivní vrstvou. Dutina je vyplněna kryptonem. Jejich součinitel prostupu tepla má hodnotu 0,64 W/(m2.K). Vnitřní prostředí je před účinkem slunečního záření chráněno vnější žaluzií. 

Budova je obložena dřevěným obkladem z horského modřínu připevněným k latím nerezovými vruty. Je k nosným prvkům fixován ve svislé poloze. Styk jednotlivých prken je na polodrážku a jsou fixovány k vodorovným nosným latím 40/50 mm. Ty jsou upevněny na svislé latě 50/50 mm. Styk okna s obkladem je zajištěn oplechováním z Ti-Zn plechu. Mezi plechem a horní hranou obkladu je ponechána mezera k provětrání pláště. 

Všechny dřevěné prvky jsou z důvodů ochrany před poškozením opatřeny fungicidním a insekticidním nátěrem. 

