Textová část

+ tabulky

[image: image1.png]



Koncept domu:

Zahrada. 

Mírný severní svah, společně s ním dům stoupá ke slunci. 

Podélná hmota vede hluboko do zahrady, dál od silnice, do soukromí.

A kolem – staré jabloně.


Dřevěný hranol ochraňují cihelné zdi - štíty. Vytváří soukromí a nabírají světlo. 

Z hmoty vybíhající křídla přístřešku na auta a slunolamu nad terasou na jihu.

Snaha minimalizovat zastavěnou plochu (100m2) i objem. Nejúspornější materiál je ten, který se neprostaví.

Příčný rozměr domu se řídí jednoduchým rozponem viditelných trámků stropu.

Zelená střecha skloněná v souladu se svahem vrátí zastavěnou plochu zahradě.

Zděné jádro domu soustřeďuje rozvody a obslužné prostory, akumuluje teplo.

Experimentální použití hliněných bloků ve fošnových rámech. Vlastníma rukama...

Dvojramenné schodiště jako jediná, koncentrovaná komunikace v domě.

Přivádí do ohniska světlo i lidi.

Výškové dělení domu jen o půl patra – všude je blízko.

S úctou vzpomínáme na příměstskou Orvilu, Obytnou krajinu a český fenomén chaty.

Velká terasa a krb na pomezí domu a zahrady vytvoří další, venkovní "pokoj".

Podstatou není dům, ale místo k životu.

Technologie domu:

Dřevěná konstrukce tzv. lehký skelet + masivní jádro. Výplň skeletu + vnitřního i vnějšího roštu tepelnou izolací Rockwool Airrock ND.  Založení na základových pasech a desce. Trámový strop + lité podlahy pro dosažení potřebné měrné hmotnosti. Dřevěná okna (Euro) s trojskly. Provětrávané opláštění sibiřským modřínem, který bude přirozeně stárnout a časem zestříbrní.

Ne úplně ideální orientace ke světovým stranám - proto teplovodní vytápění (podlahové konvektory a radiátory) umožňující teplotní zónování + řízené větrání s rekuperací (ploché rozvody v SDK předstěnách).

Zdrojem tepla je integrovaný zásobník (IZT) do kterého přispívají solární kolektory na střeše (12m2) a krbová vložka s teplovodním výměníkem.

