TEXTOVÁ ČÁST

KONCEPT ŘEŠENÍ


Při navrhování pasivních a nízkoenergetických domů často upřednostňujeme tepelnou pohodu před fyzickou pohodou prostředí domu. Malá okna a celková uzavřenost domů okolní krajině navozuje atmosféru strojního života a je často paradoxně pravým opakem soužití s přírodou. Proč tedy nenavrhnout dům otevřený do přírody, který zároveň reaguje na prostředí? Tak jako se slunečnice natáčejí za sluncem aby získali co nejvíce energie pro svůj růst, může se i dům natáčet vůči slunci a využívat pozitivní stránky, jež mu naše nejbližsí hvězda nabízí? Za použití nejmodernějších technologií v oblasti stavitelství je to možné. 


Představme si dům, který v létě uhýbá nejostřejším paprskům tím, že ukazuje svou zadní, odrazivou stranu a naopak v zimě se natáčí čelním prosklením ke slunci aby tak získal co nejvíce energie. Dům, ve kterém bude bydlení požitkem umocněmým přímým kontaktem s přírodou. Dům, ve kterém nebude život stereotypem ale naopak novou výzvou díky unikátním pohyblivým panoramatům. Dům, kterému budeme říkat ROCKWOOL ROCKHOUSE.


Kompaktní forma domu nabízí více vnitřního prostoru při stejné ploše obvodových konstrukcí než klasický kádr. Ze strany otočené ke slunci je dům maximálně prosvětlen pro dobré využití energie slunečních paprsků a pro přímý kontakt s přírodou. Naopak vstupní, odvrácená strana je uzavřená, jen s úzkýmy štěrbinami pro okna. Vnější plášť vlnitého hliníkového plechu ma za cíl odrážet sluneční paprsky a zamezit tak přehřívání v letních měsících. 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ


Kruhová hmota domu je rozdělena motivem vstupního prostoru, který vede návštěvníky domu do svého nitra, do převýšeného kruhového prostoru s horním světlíkem, odkud dále vstupujeme do hlavního obytného prostoru. Kde jsou umístěny funkce obývacího pokoje a otevřené kuchyně s jídelnou. Na obytný prostor navazují symetricky ložnice a pokoj, dále pak koupelna s instalačním prostorem a pracovna.

V domě je dostatek prostor pro uskladnění ve vestavěných skříních.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ


Konstrukčně je dům pojat jako lehká konstrukce z lepených dřevěných nosníků a sloupků, které tvoří rámovou konstrukci domu, v horizontálních rovinách spojenou segmentovými prstenci z lepených nosníků. Konstrukce je ztužená deskami OSB a deskami FLEXIBUILD umožnujícími plynulé zakřivení podél obvodových stěn. Systém otáčení domu využívá standartizované prvky posuvu mostních konstrukcí a je ovládán elektronicky. Samotné otáčení domu je automatizované se snahou získat energii ze slunečního záření v zimě a naopak hledat stín v létě. Obyvatel domu má také možnost natočení dle svého přání. Otáčění domu probíhá po kolejnici, která je pod domem umístěna na ŽB základě. Instalace procházejí středem domu do zaizolované instalační šachty, kde je umístěno otočné koleno umožnující odvod splašků s možností otáčení domu.


Prosklená stěna je řešena jako systém bezrámového zasklení s izolačním sklem heat mirror, jež propouští sluneční paprsky dovnitř do domu, avšak cloní protisměrnému vyzařování tepla ven z domu. Otevíravé balkonové dveře jsou řešeny systémem internorm. Na tuto stěnu navazije vně domu balkon s roštěm z modřínového dřeva. Pro lepší pohodu prostředí je balkon stíněn stříškou z barevného skla, eventuelně textilie. Stříška je vynesena na dřevěných nosnících kotvených na nosný rám domu.


Vstup do domu tvoří hliníková plnostěnná konstrukce, která zárověň vytváří závětří. Kotvena je na nosný rám domu.


Střešní světlík nad střední částí domu je stejně jako celý dům dřevěný, z lepených nosníků. Okna mají funkci prosvětlovací a jsou bezrámově vložena do konstrukce. Ve střeše světlíku jsou instalovány systémy pro větrání v letním období.


Vnitřní povrchy jsou obloženy sádrokartonem, dveře jsou na plnou výšku patra.


Vytápění je realizováno pomocí tepelného čerpadla vzduch vzduch, při nízkých teplotách je dům dotápěn elektricky. 


Vnější plášť je z hliníkového vlnitého plechu kotveném na AL rošt. 


Podlahy v domě jsou z dřevěného masivu.

VYUŽITÍ MATERIÁLŮ ROCKWOOL


Pro dodání dostatečné tepelné pohody domu jsou použity izolace z minerální vlny AIRROCK ND a to v tloušťce 350mm v obvodové stěně (250mm mezi sloupky a 100mm před), 400 (250/150) ve střeše a 400mm v podlaze (250/150).

