VN rRockwooL

Ventirock F

MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1

1. Jedinedny identifikadni kod typu virobku:
RW-CEE-0191

2. Zamyslené/zamySlena pouZiti:
Tepelné izolacni vyrobky pro budovy (ThiB).

3. Vyrobce: ROCKWOOL Polska Sp. zo.0.,
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice.

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. RW-CEE-DoP-0191/M/20/w1

4. Systém/systémy POSV: systém 1 a systém 3

5. Harmonizovana norma: EN 13162:2012+A1:2015
Oznameny subjekt €. 1390

6. Deklarovang vlasinosti v Tabulce 1 a Tabulce 2:

Tabulkal
Zakladni charakteristiky Vlastnosti Deklarovana hodnota | | Harmonizovana technicka
NPDY specifikace
Tepelny odpor Ro viz na Tabulca 2
Tepelny odpor Tloudtka dn
Soucinitel tepelné vodivosti A o, (W/mK) 0,035 WimK
Ti @ tfida pro loleranci tloudtky T4
Reakce na oher Eurofiidy — reakce na ohef (RtF) vyrobku Al
Stalost reakce na ohefi pfi pisobeni tepla, viivu, potasi, Stalost charakteristik
starnuti / degradaci reakce na ohefi (RiF) vyrobku2 Al
Stalost tepeiného odporu pfi pisobeni tepla, viivu, potasi, |Tepelny odpor Ro viz na Tabulca 2
starnuti / degradaci a soucinitel tepelné vodivosti A o, (W/imK) 2 0,035 WimK
_ Stalost charakteristik NPD
Pevnost v tlaku Napéti v tiaku CS{10)i®), CS(10/Y)in) (kPa) NPD
Bodové zatizeni PL(5)i” (N) NPD EN 13162:2012+A1:2015
Pevnost v tahu / ohybu Pevnost v tahu kolmo k roviné desky TR (kPa) NPD
Stalost pevnosti v tlaku pfi starnuti / degradaci Dotvarovani tlakem NPD
Propustnost vody Kratkodoba nasakavost WS (=1 kg/m2) WS
Dlouhodoba nasakavost WL(P) (< 3 kg/m2) WL(P)
Propustnost vodni pary Propustnost vodni pary
Faktor difuzniho odporu MU1
Index kroGejové neprizvucnosti (pro podiahy) Dynamicka tuhost SDia NPD
Tloustka, d NPD
Stlagitelnost, ¢ NPD
Odpor proti proudéni vzduchu AFrie NPD
Index zvukove pohltivosti Zvukova pohltivost AWie! NPD
Index vzduchové neprizvugnost Qdpor proti proudéni vzduchu AFri? NPD
Hofeni postupujicim zhnutim Horeni postupujicim zhnutim NPD
Uvoliiovani nebezpecnych latek do vnitfnino prostiedi Uvoliiovani nebezpeénych latek NPD
") zadna vlastnost neni stanovena (NPD); 2 beze zmény v ¢ase # i" indikuje pfisluénou tfidu nebo deklarovanou hodnotu;
Tabulka 2
[ dy(mm) 50 [ 60 [ 70 [ 80 [ 90 [ 100 [ 110 [ 120 [ 130 | 140 | 150 [ 160 [ 170 [ 180 [ 190 [ 200 | [ - - 1T - 1T -1 -]
["Rotm?KiW) | 140 | 1,70 [ 200 | 225 | 255 [ 285 | 310 | 340 | 370 | 400 | 425 | 455 | 485 | 510 | [0 - | [ - T -1 -1
Toto Prohlaseni o viastnostech je k dispozici na dop.rockwool com i www.rockwool.cz

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto prohladeni o viastnostech se v souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011 vydava na

vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vy3e.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
Halina Ozon

Cigacice, 2020-06-20
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