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[bookmark: _Toc45797396]VENTIROCK PLUS
[bookmark: _Toc45797397]Krátký popis výrobku
Polotuhá eska z kamenné vlny pro tepelné, protipožární a akustické izolace provětrávaných fasád, dvouvrstvých a sendvičových zdí, podhledů a stropů garáží nebo sklepů. Je ideální pro vysoké budovy a pro použití v systémových protipožárních konstrukcích. Splňuje nejvyšší třídu zvukové pohltivosti – třídu A.
[bookmark: _Toc45797398]Detailní popis výrobku
Polotuhá dvouvrstvá deska z nehořlavé kamenné vlny je určena pro tepelné, protipožární a akustické izolace provětrávaných fasád, dvouvrstvých a sendvičových stěn. Je vhodná také pro izolaci fasád vysokých budov nebo pro použití v systémových protipožárních konstrukcích. Splňuje nejvyšší třídu zvukové pohltivosti – třídu A.

Horní tuhá vrstva desky zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a pronikání vzduchu do izolace z větrané mezery fasády. Fasádní izolace má skvělé tepelněizolační a výborné mechanické vlastnosti a je ideální pro nízkoenergetické a pasivní budovy. Výrobek je vyroben z materiálu získaného výhradně z přírodních surovin.


[bookmark: _Toc45797399]Oblast použití:
· Provětrávané fasády
· Dvouvrstvé a sendvičové stěny
· Vhodná pro vysoké budovy
· Stropy garáží, sklepů 
· Podhledy

[bookmark: _Toc45797400]Začlenění produktu do kategorií na e-shopu
Izolace:
· Do stropů
· Do podhledů
· Do provětrávaných fasád
· Do kazetových stěn


[bookmark: _Toc45797401]Technické parametry

Nová zelená úsporám:				SVT9965
Třída reakce na oheň:				A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti:	λD = 0,034 W/Mk
Činitel zvukové pohltivosti AW 			αw = 0,95 pro tl. 80–200 mm
Krátkodobá nasákavost 				WS ≤ 1 kg/m2 
Dlouhodobá nasákavost 			WL(P) ≤ 3 kg/m2 
Propustnost vodní páry 				MU1 μ = 1


[bookmark: _Toc45797402]Příklad použití
Obrázek s příkladem použití přidejte na svůj web nebo e-shop do obrázků k tomuto produktu.   
Zateplení vnější obvodové stěny.
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[bookmark: _Toc45797403]Dodávané rozměry 

	
délka
	
šířka
	
tloušťka
	cena bez DPH
	tepelný odpor R
	číslo výrobku
	
balení
	počet desek
v balíku
	počet m2
v balíku
	počet balíků
na paletě
	počet m2 na paletě
	počet palet
v kamiónu
	rozměry palety
	termíny dodání

	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[Kč/m2]
	[m2.K.W-1]
	
	
	[ks]
	[m2]
	[balíky]
	[m2]
	[palety]
	d × š × v [mm]
	[dle OP]

	1 000
	600
	50
	175
	1,45
	281529
	paleta
	8
	4,8
	30
	144
	11
	2 400 ×1 200 × 2 730
	B

	1 000
	600
	60
	210
	1,75
	281530
	paleta
	8
	4,8
	25
	120
	11
	2 400 ×1 200 × 2 730
	B

	1 000
	600
	80
	280
	2,35
	281531
	paleta
	6
	3,6
	25
	90
	11
	2 400 ×1 200 × 2 730
	B

	1 000
	600
	100
	350
	2,90
	281532
	paleta
	4
	2,4
	30
	72
	11
	2 400 ×1 200 × 2 730
	A

	1 000
	600
	120
	420
	3,50
	281533
	paleta
	4
	2,4
	25
	60
	11
	2 400 ×1 200 × 2 730
	B

	1 000
	600
	150
	525
	4,40
	281534
	paleta
	4
	2,4
	20
	48
	11
	2 400 ×1 200 × 2 730
	A

	1 000
	600
	160
	560
	4,70
	281535
	paleta
	3
	1,8
	25
	45
	11
	2 400 ×1 200 × 2 730
	B

	1 000
	600
	180
	630
	5,25
	281536
	paleta
	3
	1,8
	20
	36
	12
	2 200 ×1 200 × 2 730
	B

	1 000
	600
	200
	700
	5,85
	281537
	paleta
	3
	1,8
	20
	36
	11
	2 400 ×1 200 × 2 730
	B



[bookmark: _Toc45797404]Dokumenty ke stažení

Tyto dokumenty nahrajte do popisu produktu na vašem webu nebo e-shopu. Pokud dojde k aktualizaci dokumentu, odkaz na dokument zůstává stejný.  
[bookmark: _GoBack]Technický list výrobku 				https://cdn01.rockwool.cz/siteassets/rw-cz/dokumenty/technicke-listy/ventirock-plus.pdf?f=20200420083106 
Prohlášení o vlastnostech produktu		https://cdn01.rockwool.cz/siteassets/rw-cz/dokumenty/dop/rw-cee-0183-b-19-w1_cz.pdf?f=20191002063808 
Aktuální katalog produktů ROCKWOOL		https://www.rockwool.cz/technicka-podpora/brozury-a-ceniky/?selectedCat=dokumenty 

[bookmark: _Toc45797405]Fotografie 
Viz složka se soubory – název VENTIROCK PLUS.
Ve složce je uložená fotografie produktu o velikosti 800 × 800 px a 250 px × 250 px. Zároveň zde najdete i doprovodnou fotografii k příkladu použití.  
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Priklad pouziti hd

Zatepleni vnéjsi obvodové stény.

Vnéjsi obklad fasady
Vétraci mezera

Hmozdinky pro kotveni izolace
,tl. 160 mm
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